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Einleitung 

Liebe Kunden, Partner und Agenten.  

In diesem Newsletter zeigen wir Ihnen, 

was die Unterschiede zwischen unserer 

TRIKNO ColdPress 1.0 zu 2.0 sind. 

TCP – TRIKNO ColdPress 

Präzision beim Formen von Schokoladenschalen. 

Die TRIKNO ColdPress arbeitet mit einem bewährten Z-Hubantrieb und vollständig elektrisch 

betriebenen Servomotoren. Die präzise Kopfbewegung ermöglicht eine zuverlässige und konstant 

reproduzierbare Formgebung. 

Mit dem Hub von 150 mm können unterschiedlichste Schalenformen und -grössen realisiert werden. 

Die Formzentrierung lässt sich einfach einstellen und ermöglicht eine schnelle Anpassung an 

verschiedene Anwendungen. 

Je nach Formgrösse ist der Output bis zu 15 Formen/min bei einer Pressplatte und bis zu 30 Formen/min 

bei zwei Pressplatten möglich. 

Um die Luftfeuchtigkeit in der Presskammer konstant zu halten, wird ein integrierter Luftentfeuchter 

mitgeliefert. 

ColdPress 2.0 

Weniger Prozessschritte. Mehr Effizienz.  

Die ColdPress 2.0 bringt entscheidende Vorteile für die industrielle Produktion von 

Schokoladenschalen. 

Die neue Druckluftpolsterung der Stempel kompensiert Unterschiede in der 

Dosiergenauigkeit und formt gleichzeitig in einem einzigen Schritt eine formschlüssige 

Randgeometrie, welche ein nachträgliches Randabschneiden überflüssig macht. 

Ein weiterer Vorteil: Für das anschliessende Book-Moulding ist keine zweite ColdPress erforderlich, 

weil der Schmelzrand im Pressvorgang mitabgebildet werden kann. Dadurch kann der Prozess 

kompakter aufgebaut und die Anzahl der benötigten Maschinen reduziert werden. 

Ihre Vorteile 

• Kein Randabschneiden erforderlich durch formschlüssige Randgeometrien 

• Keine zweite ColdPress für Book-Moulding nötig 

• Ausgleich von Giessungenauigkeiten durch Druckluftpolsterung 

• Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Presswerkzeuge 

• Präzise und reproduzierbare Kopfbewegung durch elektrische Servomotoren 

• Einfache Formzentrierung für schnelle Anpassungen 

• Abgedichtete Sicherheitsverschalung für minimalen Kälteverlust 

• Einfache Reinigung ohne zusätzliche Werkzeuge 

• Absolut keine Wasseraufnahme 

http://www.trikno.ch/
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Bewährte Technologie 

ColdPress 1.0 

Die ColdPress 1.0 basiert auf einer Technologie, die sich seit mehr als 30 Jahren (1995) 

in der Produktion bewährt. 

Jede Kavität wird mit dem gleichen Gewicht ausgeformt. Zusammen mit der präzisen 

elektrischen Kopfbewegung und der einfach einstellbaren Formzentrierung entsteht 

ein zuverlässiger und reproduzierbarer Prozess. Die produzierten Schalen weisen 

identische Wandstärken auf. 

Die Maschine ist vollständig digital gesteuert und verfügt über ein 15" Touch-Screen HMI für eine 

intuitive Bedienung. 

ColdPress 1.0 oder 2.0 

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung 

ColdPress 1.0 ColdPress 2.0 

Stempeltemperatur -2 bis -12°C Stempeltemperatur -10 bis -20°C 

Seit mehr als 30 Jahren bewährt Weiterentwickelte ColdPress-Technologie 

Gleiches Gewicht pro Kavität (identische 

Schalen-Wandstärken) 

Druckluftpolsterung zum Ausgleich von 

Dosiergenauigkeiten (bei üblichen Fremdanlagen)) 

Präziser elektrischer Z-Hubantrieb Präziser elektrischer Z-Hubantrieb 

Einfach einstellbare Formzentrierung Einfach einstellbare Formzentrierung 

Schnelles Umrüsten der Presswerkzeuge Schnelles Umrüsten der Presswerkzeuge 

Bewährte Lösung für Schokoladenschalen Kein Zwischenkühlen vor Randabschneidung 

- Kein Randabschneiden erforderlich 

- Keine zweite ColdPress für Book-Moulding nötig 

 

Minimaler Aufbau einer CP 2.0 Kleinanlage bestehend aus 

 TCM Depositor TVT Vibrationstisch TCP ColdPress 

  

Link zu CP 2.0 Video 

Formen 

kommen 

rein 

Weiter 

zur 

Kühlung 

http://www.trikno.ch/
https://youtu.be/slMs_o72sJ0
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Beispiele umgesetzter CP-Linien weltweit: 

Seit 1995 wurden über 40 ColdPress erfolgreich in Produktionen unserer Kunden weltweit in Betrieb 

genommen. 

 

Anlage-Beispiele 

a) Erweiterung einer bestehenden Linie 

In diesem Beispiel haben wir eine One-Shot Linie so ergänzt, dass der Kunde neu auch gefüllte Schalen 

herstellen kann. Dies wurde realisiert, indem wir das Transportband verschoben haben und folgende 

Anlageelemente ergänzt haben: 1x TCP ColdPress, 2x TCM Alpha, 2x TVT V ibrationstisch, 3x TCS 

Kühlspirale, 1x THS Randabschneider, 1x IR-Strahler. Dies war möglich, da in der Halle der nötige Platz 

vorhanden war.  

 

b) Neue Klassische Book-mould (Monoblock) Halbautomat-Linie 

In diesem Beispiel wollte der Kunde genaue Hohlkörper produzieren. Dafür haben wir ihm folgende 

Anlageelemente instelliert:: 1x TCM Alpha, 1x TVT Vibrationstisch, 2x TCP ColdPress, 1x THS 

Randabschneider, 1x IR-Strahler, 1x THS Formwender, 1 x TCS Kühlspirale. Bei diesem Kunden werden 

die Leeren formen manuell eingelegt und die vollen Formen manuell für die Verpackung 

weiterverarbeitet.  
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Digitale Steuerung 

Präzise. Flexibel. Fernwartbar. 

Beide ColdPress-Varianten verfügen über eine volldigitale Maschinensteuerung und ein 15" Touch-

Screen HMI. 

Die speziell entwickelte Software ermöglicht eine präzise und übersichtliche Bedienung. Bei Bedarf ist 

auch eine Fernwartung von PLC, HMI und Servoantrieben möglich. 

Das sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und erleichtert Service und Support. 

Individuell konfigurierbar 

Passend zu Ihrer Produktionslinie 

Die TRIKNO ColdPress lässt sich in unterschiedliche Produktionsbedingungen und Anlagenkonzepte 

anpassen. 

Verfügbare Varianten: 

• CP 1.0 oder CP 2.0 

• HMI-Bedienung links oder rechts 

• Bandlaufrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links 

• LAN- oder WLAN-Modem 

• 1 oder 2 Pressplatten 

Für unterschiedlichste Schokoladenschalen 

Die ColdPress eignet sich für Schalen in diversen Grössen und Formen – mit oder ohne Schmelzrand 

für 3d-Produkte. 

Damit bietet die TRIKNO ColdPress eine flexible Lösung für unterschiedliche Produkte und 

Produktionsanforderungen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick 

150 mm Z-Hub für präzise Kopfbewegung 

15"  Touch-Screen HMI 

100 %  gleiches Gewicht pro Kavität bei ColdPress 1.0 

5%  Gewichtskompensation bei ColdPress 2.0 

30+ Jahre bewährte ColdPress-Technologie 

Volldigital Steuerung mit Fernwartungsmöglichkeit 

Präzise pressen. Effizient produzieren. 

Ob bewährte ColdPress 1.0 oder weiterentwickelte ColdPress 2.0: TRIKNO bietet die beste Lösung für 

Ihre Anwendung. 

Sie planen eine neue Produktion von Schokoladenschalen oder möchten Ihre bestehende Anlage 

optimieren? Sprechen Sie mit unseren Experten – wir entwickeln gemeinsam die passende Lösung 

für Ihre Produktionslinie. 

Nächste Kurse bei “TRIKNO depositing Experts”: 

Mai/Juni 2027: One Shot Basic 

Sept 2027: One Shot Advanced 

 

Ohne Schmelzrand 

Mit Schmelzrand 

http://www.trikno.ch/

